Technisches Datenblatt SLATE LITE

Produkt

Slate-Lite Translucent besteht aus einer diinnen
Steinschicht ca. 0,1 - 1,4 mm und Tragermaterial
aus einem mit Glasfasern verstarkten Polyester,
um die Stabilitat des Steins zu gewahrleisten

Materialzusammensetzung

Materialfarben

Silver Grey, D-Black, Galaxy Black, Cobre, Verde
Gris, Argento, Sea Green/Mare, Molto Rosa, Ca-
lifornia Gold, Negro, Arkobaleno Colore, Falling
Leaves, Blanco, Tan, Burning Forrest, Rustikal

Farbabweichungen

Schiefer ist ein absolut zeitloses, nattirliches Pro-
dukt, das sich innerhalb von Millionen Jahren
entwickelt hat. Abweichungen in der Farbge-
bung kénnen daher vorkommen. Wir streben
jedoch danach, Ihnen ein moglichst einheitli-
ches Produkt zu liefern, das sich in Farbgebung
und Struktur stark ahnelt.

Flr groBBe Flachen kontaktieren Sie uns, um eine
Farbgebung zu erhalten, die mdglichst homo-
gen ist.

GroBen in mm
StandardgréBe 1220 mm x 610 mm

Sondergrof3en bis zu 2400 mm x 1200 mm sind
in einigen Steinen erhaltlich.

GréBenabweichungen

GroBenabweichungen von +/-1,5 mm sind
moglich in Breite und Lange, sowie in der Dia-
gonalen.

Gewicht Gesamtstarke
ca.1.700g/m*>  1,5-2,0mm
Dichte Ausdehnung
1,45 kg/m* 0,5 - 0,8 mm bei einer
Temperaturschwankung
von 90°C
Verarbeitung

Translucent kann in fast allen Bereichen ange-
wendet werden, wie z.B. FuBbdden, Wande,
Dacher, Nassbereiche (Dusche oder Bad),
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wir verschiedene Kleber, wie
z.B. Polymer Kleber, PU Kleber
und Epoxidharze.

Folgende Klebermarken kon-
nen wir empfehlen: Soudal MS Clear, UV ge-
schiitztes Polyester Harz oder Epoxid Harz.

Verarbeitungswerkzeug

Translucent kann mit handelstublichem Werk-
zeug verarbeitet werden.

Sagen (Holzsageblatt) und Bohren (Metall oder
Holzbohrer).

Fur industrielle Verarbeitung empfehlen wir
diamantbesetztes Schneidewerkzeug, um einen
sehr prazisen Schnitt zu erreichen.

Oberfldchenschutz

Translucent verfligt Giber eine echte Naturstein-
flache und sollte auch wie so eine behandelt
werden. Fiir weniger beanspruchte Bereiche
und Privathaushalte empfehlen wir eine Im-
pragnierung auf Wasserbasis (Slate-Lite Spe-
zial Impragnierung). Weiterhin gibt es fiir den
Nassbereich den Slate-Lite Perl Schutz. Dieser ist
vor allem fiir den Dusch- und Nassbereich emp-
fohlen, da er durch den Abperleffekt eine leicht
zu reinigende Schicht auf der Steinoberflache
bildet.

Bei Anwendungen auf stark beanspruchten Stel-
len (6ffentliche FuBbdden und Anwendung im
AuBenbereich) empfiehlt es sich eine 2 Kompo-
nenten PU Versieglung zu verwenden. Hierzu
empfehlen wir KLB 800E von der Firma KLB
Kotztal.

Bitte beachten Sie hierbei die Hinweise des
Herstellers. Zur Farbveranderung kénnen auch
Farbvertiefer oder Lacke verwendet werden.
Bitte kontaktieren Sie uns hierzu.
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Instandhaltung

Alle naturlichen Steinoberflachen mussen trotz
Impragnierung oder Versieglung regelmaliig
feucht gewischt werden. Hierzu empfehlen

wir unseren Slate-Lite Spezialreiniger, der eine
geringe Menge der Steinimpragnierung ent-
halt, um die Oberflache regelmafig leicht zu
behandeln. Der Spezialreiniger wird mit Wasser
vermischt und mit einem feuchten Mopp aufge-
tragen.

Wichtiger Hinweis: Saurereiniger konnen die
Oberflache des Steins beschadigen.

Lagerung

Das Material sollte an einem trockenen, frost-
freien und von Sonnenlicht geschitzten Ort
gelagert werden. Starke Temperaturschwankun-
gen sollten vermieden werden, da das Material
dadurch verformen kénnte.
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Qualitditssicherung

Um die Qualitat zu gewahrleisten findet eine
Deutsche Qualitatspriifung statt. Angefangen
bei dem Einkauf des Rohschiefers bis zu dem
Versand des Materials, wird jedes Blatt einer
strengen Qualitatspriifung unterzogen. Jede
Platte wird bis zum Versand von mehreren
Priifern inspiziert und wird bei kleinsten Fehlern
nicht verschickt.

Produktion

Bitte beachten Sie, dass die Produktionszeit fir
Eco-Stone verlangert ist. Bitte sprechen Sie gro-
Be Bestellungen unbedingt mit uns ab.

Versand

Bei kleineren Lieferungen innerhalb der EU wird
das Material in Kartons mit bis zu 25 Blatt ver-
sendet.

Bei groBeren Lieferungen empfielt sich oft ein
Versand per Spedition.
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