Technisches Datenblatt SLATE LITE STONE"

Produkt kleber leicht verklebt werden. é:\“ Iﬁ!l 554(,)
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Eco-Stone besteht aus einer ca. 0,3 - 0,8 mm Andere Anwendungsmdéglich-

- . . 3 ; . . w REAL SLATE
diinnen Steinschicht und Tragermaterial aus keiten sind z.B.: Wande, ——
verstarktem Baumwollgewebe, um die Stabilitat Akzentpunkte im Innenraum War
des Steins zu gewahrleisten. und an Mdébeln. Fir die Verar-

beitung auf Holz empfehlen
wir einen Holzleim zu verwenden, da dieser

Materialfarben auch sehr einfach erhaltlich ist.

Silver Grey, D-Black, Galaxy Black, Cobre, Verde

Gris, Argento, Sea Green/Mare, Molto Rosa, Ca- .

lifornia Gold, Negro, Arkobaleno Colore, Falling Verarbeltungswerkzeug

Leaves, Blanco, Tan, Burning Forrest, Rustikal Eco-Stone kann mit jeglichem Werkzeug ver-
arbeitet werden, z.B. Teppichmesser, Bohrer,
Weilleim, und Flihrungsschiene.

Farbabweichungen
Schiefer ist ein absolut zeitloses, nattirliches Pro-
dukt, das sich innerhalb von Millionen Jahren Pressung auf Holz
entwickelt hat. Abweichungen in der Farbge- Beim Verpressen auf Holz sollte ein handelsiibli-
bung kénnen daher vorkommen. Wir streben cher Holzleim verwendet werden.
jedoch danach, Ihnen ein moglichst einheitli-
ches Produkt zu liefern, das sich in Farbgebung Oberfléchenschutz

und Struktur stark ahnelt.

Flr groBBe Flachen kontaktieren Sie uns, um eine
Farbgebung zu erhalten, die mdglichst homo-

Mit einer einfachen Behandlung mit der
Slate-Lite Spezial Impragnierung sind fast alle
Steinoberflachen einfacher zu pflegen. Diese

genist. verhindert nicht nur Wasser-, sondern auch
Ol- und Weinflecken. Auch Flecken durch UV
GréfBen in mm Bestrahlung werden hierdurch verhindert. Bitte
StandardgrdBe 1220 mm x 610 mm beachten Sie hierbei die Verarbeitungshinweise

) _ des Herstellers.
Gré8enabweichungen:
Grol3enabweichungen von +/-1,5 mm sind

maoglich in Breite und Lange, sowie in der Dia- Instandhaltung
gonalen. Alle naturlichen Steinoberflachen mussen trotz

Impragnierung oder Versieglung regelmafiig
feucht gewischt werden. Hierzu empfehlen

wir unseren Slate-Lite Spezialreiniger, der eine
ca. 800 g/m’ 0,5-0,9 mm geringe Menge der Steinimpragnierung ent-
halt, um die Oberflache regelmaRig leicht zu
behandeln. Der Spezialreiniger wird mit Wasser
vermischt und mit einem feuchten Mopp aufge-
tragen.

Gewicht Gesamtstarke

Verarbeitungstemperatur
10° bis 35°C sind empfohlen.

Wichtiger Hinweis: Saurereiniger kdnnen die
Verarbeitung Oberfliche des Steins beschadigen.
Eco-Stone hat eine sehr grof3e Breite an Anwen-
dungsmoglichkeiten. Das Material kann mit
einem Holzleim oder einem Glasfaser-Tapeten-
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Lagerung Produktion

Das Material sollte an einem trockenen, frost- Bitte beachten Sie, dass die Produktionszeit fir
freien und von Sonnenlicht geschiitzten Ort Eco-Stone verlangert ist. Bitte sprechen Sie gro-
gelagert werden. Starke Temperaturschwankun- Be Bestellungen unbedingt mit uns ab.

gen sollten vermieden werden, da das Material
dadurch verformen kénnte.

Versand
Bei kleineren Lieferungen innerhalb der EU wird
Qualitdtssicherung das Material in Kartons mit bis zu 25 Blatt ver-
Um die Qualitat zu gewahrleisten findet eine sendet.
Deutsche Qualitatsprifung statt. Angefangen Bei groBeren Lieferungen empfielt sich oft ein
bei dem Einkauf des Rohschiefers bis zu dem Versand per Spedition.

Versand des Materials, wird jedes Blatt einer
strengen Qualitatspriifung unterzogen. Jede
Platte wird bis zum Versand von mehreren
Priifern inspiziert und wird bei kleinsten Fehlern
nicht verschickt.
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