
D-45279 Essen-Steele  ·  Ruhrau 41 
Tel. +49 (0)201-523677-0 · Fax +49 (0)201-523677-19 
info@stoneslikestones.de

© 2015 Stones like Stones GmbH®

Aufbau  1,0–1,3 mm RollBeton  
  mit Glasfaserrücken
  + 3,7 - 4,0 mm hochverdichteter Kork

Construction  1 – 1,3 mm RollBeton 
  + 3,7 – 4,0 mm high density  
  cork composite

Abmessungen (LxBxD) EN 486 1220 mm x 610 mm x 5 mm
Dimensions & thickness  

Trittschallverbesserungsmaß EN 140 19 dB
impact sound reduction

Brandverhalten EN 13501 Bfl - S1
Reaction to fire

Rutschhemmung DIN 51130 Betonfunier: R 11
Coefficient of friction  concrete R 11

Resteindruck EN 433 max. 0,1 mm
residual identation

Punktbelastung EN 13501 > 40 N/mm2 (mit 8 mm Dorn)
point loading

Wärmedurchlasswiderstand ISO   8302 0,07 m2/KW
heat resistance

Warmwasser-Fußbodenheizungseignung ja
designed for integrated heating  yes

Stuhlrolleneignung EN 425 Nicht erfüllt
office chair  Not fulfilled

Elektrostatisches Verhalten EN 1815 > 2,0 KV
electrostatic sensitivity

Elektrischer Widerstand EN 1081 6x10 10 Ohm
electric resistance

Flächengewicht EN ISO 23997 ca. 4.000 g/m2
Total weight

Abrieb  DIN 13329 > AC 5 bis Steindurchrieb
abrasion resistance  > AC 5 till to the stone abrasion

> AC 5 bis Steindurchrieb EN ISO/ Bestanden
> AC 5 till to the stone abrasion IEC 17025 passed

Chemische Beanspruchung DIN 68861-1 1 B bestanden
chemical attack  1 B passed

Technische Daten   Bodenplatten RollBeton
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